
El clip térmicoTM Las series sirven como indicadores de sobretemperatura para activos eléctricos. Utilizando una tecnología 
termocrómica patentada, estos clips de fácil instalación proporcionan un indicador visual que cambia de color que funciona junto 
con las ventanas de gran formato de IRISS como parte del componente visual en el proceso de inspección antes y entre las 
inspecciones de infrarrojos y ultrasonido. Con una función de efecto de memoria, estos clips no conductivos también pueden 
permitir que los inspectores vean un registro permanente de excursiones de sobrecalentamiento en sistemas con carga intermitente.

Aplicación sencilla Fácil de leer

Instalación sencilla y rápida a 
presión

significa que no hay 
desenergización o

es necesaria la desconexión

El material termocrómico 
proporciona 

un predictivo altamente visible
advertencia al mirar a través

ventanas de inspección

Amplia Cobertura

Múltiples modelos disponibles 
para proporcionarpara diferentes 

tamaños de cables de 17 
AWG a 750 MCM. Apto para 

circuitosclasificado 3-600 VAC o 
VDC

Serie Thermoclip
Clips indicadores de sobretemperatura de 
cable fijo para equipos eléctricos
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* Instalación: Clip térmicoTM Los clips de la serie están diseñados para colocarse a presión solo en el aislamiento exterior de un cable, adyacente (distancia de 
15 mm a 30 mm) a su terminal de conexión. Clip térmicoTM no debe insertarse en ningún lugar en la ruta de conducción de corriente del circuito ni conectarse 
directamente a partes metálicas desnudas y vivas del circuito.

* Precaución: Clip térmicoTM Las series están diseñadas para su uso en cables eléctricos y, como tal, la instalación debe ser evaluada por un electricista 
competente con licencia para los requisitos locales aplicables antes de su aplicación.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener las especificaciones más actualizadas, visite www.iriss.com

H1 H2 H3 H4 H5

Rango de cables de 17-12 
AWG Rango de cables de 10-6 AWG 4-2/0 AWG Wire Range Rango de alambre de 3/0-350 

MCM
Rango de alambre de 400-750 

MCM

2,3-4,2 mm DE 4,8-7,1 mm DE 8-13,6 mm DE 13,8-23 mm DE 23-31 mm DE

Especificaciones

Propiedades físicas

Materiales base Masterbatch termocrómico al 5-10%. 90-95 % polipropileno, ignífugo según clasificación de autoextinción UL94V0, no 
halogenado

Temperatura de cambio de color 
inicial 53°C

Cambio de color permanente 
Temperatura 70˚C  / 158˚F 

Tolerancia +/- 1°C

Tiempo de respuesta 5 to 20 Seconds

Almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y humedad (es decir, 16 °C a 27 °C y 40 % a 60 % HR

Vida útil del producto Reemplace los indicadores de conexión de sobretemperatura en un intervalo de vida útil máximo de 5 años.

Dielectric Strength 44Kv Per mm

Wire Insulation Rating 36kVAC/600VDC 


