
La serie Thermo Wrap™ son envolturas de cable autoadhesivas de conexión en caliente que proporcionan una indicación de 
temperatura elevada a simple vista. Estas tiras calibradas de activación de temperatura proporcionan monitoreo 24/7 y cambio 
de color permanente como una advertencia temprana a través de la indicación visual antes de que ocurra cualquier tipo de falla o 
incendio.

Indicación de 
temperatura elevada Cambio de color 

Proporciona monitoreo 24/7 e 
indicación visual a simple vista de 

temperaturas elevadas

El cambio de color permanente 
resalta los problemas en 

aplicaciones de carga no continua 
cuando se inspecciona

Rápido y fácil de instalar 

Simplemente adherirse alrededor 
de los cables o en el exterior de los 
aparamenta eléctrica y las carcasas

 Serie ThermoWrap 
Envolturas autoadhesivas para cable de conexión.
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*Instalación: Despegue la etiqueta que indica la temperatura de Thermo WrapTM del papel de respaldo. Aplicar sobre una superficie libre de polvo y grasa. Si se 
aplica a un cable, preferiblemente envuelva la etiqueta autoadhesiva alrededor del cable y de nuevo sobre sí mismo. Solo para uso en interiores. 

*Precaución: Estas etiquetas están diseñadas para su uso en equipos eléctricos y, como tales, la seguridad eléctrica debe ser evaluada por un electricista 
competente antes de su aplicación. 

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener las especificaciones más actualizadas, vaya a www.iriss.com 

LIMITACIONES: 

•	Estas etiquetas no son adecuadas para uso sin protección al aire libre o bajo la luz solar directa. Son vulnerables a la degradación y al no rendimiento debido a la 
exposición prolongada a la luz ultravioleta (UV) o a la alta humedad relativa. 

•	Estas etiquetas no evitarán fallas eléctricas o incendios, pero ayudarán a monitorear temperaturas anormales y darán una indicación visual de posibles fallas 
eléctricas y riesgos de incendio. 

•	Estas etiquetas no reemplazan la necesidad de instalar, probar, inspeccionar y mantener formalmente las instalaciones eléctricas según la Ley de Electricidad en 
el Trabajo, las Regulaciones de Cableado de Instalaciones Eléctricas y las Instrucciones del Fabricante. 

•	Esta información se proporciona únicamente para su consideración, investigación y verificación por parte del usuario. Los productos de envoltura térmica se 
fabrican con el más alto nivel, sin embargo, no son adecuados para todas las aplicaciones ambientales. El cliente debe asegurarse de que son adecuados para 
su uso en su aplicación. 

Características técnicas
Propiedades físicas                                                                                    TW70                                                                                                   TW90

Tipo de adhesivo Acrílico Acrílico 

Portador Poliéster Poliéster 

Película de cobertura Poliéster Poliéster 

Tiempo de respuesta 2 to 5 sobras 2 to 5 sobras

Material de cambio de co-lor Sólido cristalino blanco no tóxico sobre un soporte 
absorbente negro, adherido con ad-hesivo acrílico 

Sólido cristalino blanco no tóxico sobre un soporte 
absorbente negro, adherido con adhesivo acrílico 

Temperatura de activación 70˚C  / 158˚F  90˚C / 194˚F

Tolerancia -/+ 1˚C -/+ 1˚C

Almacenamiento recomendado Almacene a temperatura ambiente y hume-dad (es decir, de 
16 a 27 ° C / 60 a 80 ° F y 40 a 60% de HR) 

Almacene a temperatura ambiente y hume-dad (es decir, de 
16 a 27 ° C / 60 a 80 ° F y 40 a 60% de HR) 

Vida útil 5 años (si está instalado según la guía de la hoja de datos) 5 años (si está instalado según la guía de la hoja de datos) 


