
Rápido  y  fácil  de  instalar Temperatura  elevada
Indicación

Medidor  de  temperatura  real  autoadhesivo

Thermo-TA  es  rápido,  fácil  y  económico  

de  instalar.

Thermo-TA  es  un  indicador  térmico  de  cristal  líquido  que  muestra  lecturas  de  temperatura  en  vivo  en  el  equipo  a  través  de  un  mecanismo  de  cambio  de  
color.  El  indicador  cambia  de  negro  a  rojo  en  respuesta  a  los  cambios  de  temperatura,  lo  que  proporciona  un  seguimiento  en  tiempo  real.  Funciona  en  
intervalos  de  5  grados,  lo  que  permite  a  los  usuarios  evaluar  rápidamente  las  fluctuaciones  de  temperatura.  El  cambio  de  color  altamente  visible  garantiza  una  
fácil  observación  incluso  desde  la  distancia  y  en  diferentes  condiciones  de  iluminación.  El  diseño  no  digital  de  Thermo-TA  simplifica  el  monitoreo  del  
estado  de  los  activos,  haciéndolo  fácil  de  usar  y  rentable.  La  simplicidad  y  claridad  del  indicador  reducen  el  riesgo  de  variaciones  de  temperatura  
inadvertidas,  mejorando  el  rendimiento  del  equipo.  Thermo-TA  demuestra  ser  una  solución  confiable  y  económica  para  el  control  de  temperatura,  adecuada  
para  diversas  industrias  y  aplicaciones.

Analizar  las  tendencias  de  temperatura.

Cambio  de  color  de  memoria

Ofrece  una  indicación  visual  que  cambia                    
de  color  según  la  temperatura  de    

funcionamiento  en  vivo.

Le  permite  monitorear,  revisar  y

Termo-TATM
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exposición  a  luz  ultravioleta  (UV)  o  humedad  relativa  alta.

Poliéster

Tolerancia

Las  especificaciones  están  sujetas  a  cambios  sin  previo  aviso.  Para  obtener  las  especificaciones  más  actualizadas,  visite  www.iriss.com

no  son  adecuados  para  todas  las  aplicaciones  medioambientales.  El  cliente  debe  asegurarse  de  que  sean  adecuados  para  su  uso  en  su  aplicación.

Reglamento  de  Cableado  de  Instalaciones  e  Instrucciones  del  Fabricante.

Termo-TA

Película  de  cobertura

55,5  mm  x  21,3  mm  (2,2”  x  0,84”)

50  ̊ C /  122  ̊ F
Activación

Vida  de  servicio

•  Estas  etiquetas  no  evitarán  fallas  eléctricas  ni  incendios,  pero  ayudarán  a  monitorear  temperaturas  anormales  y  brindarán  indicaciones  visuales  de  posibles  fallas  eléctricas.

Tipo  de  adhesivo

2  a  5  segundos

Almacenamiento

•  Estas  etiquetas  no  son  aptas  para  su  uso  sin  protección  en  exteriores  o  bajo  la  luz  solar  directa.  Son  vulnerables  a  la  degradación  y  al  incumplimiento  debido  a  períodos  prolongados.

Acrílico

Temperatura

Dimensiones

Propiedades  físicas

Poliéster

•  Esta  información  se  proporciona  únicamente  para  consideración,  investigación  y  verificación  por  parte  del  usuario.  Sin  embargo,  los  productos  ThermoWrap  se  fabrican  con  los  más  altos  estándares.

*Precaución:  Estas  etiquetas  están  diseñadas  para  usarse  en  equipos  eléctricos  y,  como  tal,  la  seguridad  eléctrica  debe  ser  evaluada  por  un  electricista  competente  antes  de  su  aplicación.

•  Estas  etiquetas  no  reemplazan  la  necesidad  de  instalar,  probar,  inspeccionar  y  mantener  formalmente  instalaciones  eléctricas  según  la  Ley  de  Electricidad  en  el  Trabajo,  Ley  de  Electricidad  en  el  Trabajo.

Material  que  cambia  de  color

Almacenar  a  temperatura  y  humedad  ambiente  (es  decir,  de  16  a  27  ̊ C/60  a  80  ̊ F  y  de  40  a  60  %  de  humedad  relativa)

-/+  1˚C

*Instalación:  Despegue  la  etiqueta  indicadora  de  temperatura  Thermo-TATM  del  papel  posterior.  Aplicar  sobre  una  superficie  libre  de  polvo  y  grasa.  Si  se  aplica  a  un  cable,  preferiblemente  envuelva  la  etiqueta  
autoadhesiva  alrededor  del  cable  y  nuevamente  encima  de  sí  mismo.  Sólo  para  uso  en  interiores.

y  riesgos  de  incendio.

Tiempo  de  respuesta

Recomendado

LIMITACIONES:

Transportador

Sólido  cristalino  blanco,  no  tóxico,  sobre  un  soporte  absorbente  negro,  adherido  con  adhesivo  acrílico.

5  años  (si  se  instala  según  la  guía  de  la  hoja  de  datos)

+1  (941)  704-4445

+44  (0)  843-507-0099

EMEA

LATAM

+1  (941)  524-3340

Asia  Pacífico

América  del  Norte  (sede)
+1  (941)  907  9128

www.iriss.com

Especificaciones


